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PreGASS-2300 除氨预处理器 
PreGASS-2300除氨预处理器适用于烟气连续监测系统（CEMS），有效去除样气中的氨气，

在样气中含有100PPM氨气浓度和5LPM的流量下的去除效率可达约98%，同时不影响待测的目标
气体，例如SO2、 NOx、O2、CO和CO2等。在使用过程中只去除烟气中的样气，避免低浓度的SO2

被铵盐结晶所吸附损失，使得CEMS系统在氨逃逸浓度较高的条件下符合国家标准要求。 
PreGASS-2300除氨预处理器可安装在CEMS系统中的任意位置，建议在采样平台进行原位安

装，连接在采样探头后端，烟气被采样出来就由除氨预处理器去除样气中的氨气，避免样气中的酸
性目标气体与氨气二次反应而损失。 

PreGASS-2300除氨预处理器采用了独特的固体除氨介质，使用过程中安全可靠。可以去除高
达100,000PPM/LPM/H的氨气，可以满足不同工艺条件下的应用，广泛应用于SCR脱硝及氨法脱
硫等工艺下的CEMS系统中。 

工作原理

PreGASS-2300除氨预处理器
是采用独特的固体除氨介质去除烟
气中的氨气，防止铵盐结晶堵塞采样
管路或损坏分析仪。其除氨原理是利
用氨和磷酸反应形成磷酸铵这一化
学反应为基础来实现的。在去除氨气
的过程中，形成磷酸铵并沉积在底部
介质上或除氨器内部，并有选择性的
只去除氨气而不影响其他待测气体
组分。 

PreGASS-2300除氨预处理器
安装方便，操作简单。高效的除氨效
率，确保了CEMS系统的运行稳定性
和测量准确性。 

PreGASS-2300除氨预处理器
的温度是由温控制器控制，容易操作，安装方便。 

产品特点
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除氨预处理器技术规格

名称 参数 

最大采样流量： ≤5 LPM 
入口烟气温度： ≤180°C 
入口烟气湿度： ≤30% v/v (70°C 露点) 

入口烟气压力： ≤101.3Kpa 
入口氨气浓度： ≤100PPM，5LPM 

≤200PPM，2LPM 
除氨效率： ≥98%，10%v/v – 20%v/v 

所有接口尺寸： Φ6mm或 Φ8mm 

电气要求： 220VAC, 2amps, 450W 
外壳： IP54, 不锈钢 

尺寸： 275mm 宽×425mm 高×150mm 深 

重量： 12 公斤（不含包装） 

工作环境： -10°C  到 45°C 大气环境，0 到 95%相对湿度

除氨预处理器除氨柱更换

除氨预处理器的使用时间计算公式为：

使用小时数 = 100,000 / (NH3 浓度 PPM × 样气流量 LPM) 例如，逃逸 NH3 浓度为 100 PPM，

样气流量为 5 LPM，那么使用时间为 100,000 / (100 PPM × 5 LPM) = 200 小时（约 8 天），计算

以此类推。

参数 烟气流速（LPM） 氨浓度（PPM） 使用时间（天）

1 

5.0LPM 

100PPM 8 天 

2 50PPM 16 天 

3 20PPM 41 天 

4 10PPM 83 天 

5 … 100 天 最大 

除氨预处理器适用范围

 适用于工业锅炉SCR脱硝CEMS系统的预处理；

 适用于工业锅炉FGD氨法脱硫CEMS系统的预处理；

 适用于钢铁、焦化、水泥行业CEMS系统的预处理，等等。
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